
Dia-lock® steen Diamant 
Beton BV 

 

 
 

De parel voor efficiënt 

machinaal straatwerk. 

 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 

Voor zware industriële toepassingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit tegen een 

marktconforme prijs 

 

Meer meters met een man minder 

• Dia-lock® stenen kunnen volledig 

machinaal worden gelegd. 

• Arbeidsbesparend; door niet hand- 

matig bij te hoeven leggen wordt in 

de uitvoering tenminste één man op 

het werk “bespaard” en niet minder 

belangrijk; de 

arbeidsomstandigheden voor de 

stratenmaker worden hierdoor sterk 

verbeterd. 

• Tijdbesparend; door hoge 

verwerkingscapaciteit kunnen 

grote hoeveelheden per dag 

zeer efficiënt worden gelegd. 

• Knipwerk besparend door 

beschikbaarheid van kantstenen en 

begin- en eindstenen. 

 
Zware industriële toepassingen 

• Dia-lock® stenen zijn robuust en 

grijpen muurvast in elkaar. 

• Dia-lock® stenen zijn zeer goed 

bestand tegen zware en wringende 

belastingen. 

• Afstand-houders zorgen automatisch 

voor de juiste voegbreedte die gevuld 

wordt met zand. 

• Afstand-houders gaan in 

combinat ie  met  het facet aan de 

stenen,  afsplinteren tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zeer geschikt voor zware industriële 

toepassingen zoals bedrijfs- en 

containeroverslagterreinen, 

distributiecentra, busstations en 

parkeerterreinen e.d. 

Kwaliteit 

• Dia-lock® stenen worden geleverd  

met CE markering en KOMO 

certificaat en zijn op  bestelling 

leverbaar met Milieukeur. 

• Dia-lock® stenen zijn vorstbestendig  en 

“door en door” gekleurd voor een goede 

kleurhomogeniteit. 

• Door de vorm en  maatvastheid 

ontstaat een strak eindresultaat. 

 
Assortiment 

• Leverbaar in diktes van 8 en 10  cm, 

met of zonder schijnvoeg. 

• Standaard levering in machinaal 

pakket. Pallets kunnen op verzoek 

worden meegeleverd. 

• Standaardkleuren:  grijs, felrood, 

antraciet en heidepaars. Andere 

kleuren op bestelling. 

• One-stop shopping; kantstenen, 

begin- eindstenen zorgen voor een 

rondom keurig afgewerkt geheel. 

 

 
 
     Technische informatie op achterzijde
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Dia-lock® steen Diamant 
Beton BV 

 

 gewicht / stuk        7,2 kg  gewicht / stuk      8,95 kg 

 lagen / pak                11  lagen / pak                10 
 
 

 

De parel voor 

efficiënt  machinaal 

straatwerk. 

Technische specificaties machinale pakketten 
Maten inclusief afstandhouders 

dikte 8 cm, 24,7 x 12,4 x 21,5 cm dikte 10 cm, 24,7 x 12,4 x 21,5 cm 

24 steens 24 steens 

                          

   

Voor zware en 

wringende belastingen. 

 

 

Meer meters met 

een  man minder. 

 
 
 
 
 
 
 

Zonder schijnvoeg Met schijnvoeg 

Hulpstukken 
 
Begin- en eindstenen     Kantstenen          Kantstenen    

dikte 8 cm                        dikte 8 cm          dikte 10 cm 
 

 
aantal / laag 50      aantal / laag       32     aantal / laag     32  

 
 

 

 
 

 
 

Legverband machinaal straten 

 
24 steens, dikte 8 en 10 cm Compleet met kantstenen en begin- 

en eindstenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

aantal / m1 4,3 aantal / m1 5 aantal / m1  5 

aantal / m2 24 aantal / m2 24 

  lagen / pak                   8   lagen / pak    10  aantal / pak 256 

aantal / laag 24 aantal / laag 24 

    lagen / pak                 10 
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